
Dispositivo de reconocimiento facial para Gestión de
Asistencia con control de acceso básico, línea Visible Light

Horus TL1 Pro
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Horus TL1 Pro es un dispositivo so�sticado de control de acceso y asistencia facial, es compacto y de excelente 
calidad. Tiene una pantalla táctil de 2.8 pulgadas y una cámara de 2MP para el reconocimiento facial de luz 
visible, tiene una función Anti-spoo�ng la cual certi�ca que no reconocerá los rostros de una fotografía de color, 
blanco y negro, vídeos o cualquier falsi�cación del rostro real de una persona.

Horus TL1 Pro es ideal para la gestión de asistencia en pequeñas y grandes empresas, adquierelo para tu
o�cina inteligente.

Seguridad de la base de datos
La información de los usuarios 
siempre estará segura

Control de Accesso
Control de acceso standalone

Red
Comunicación Wi-Fi y TCP/IP

Pantalla táctil
Pantalla fácil de utilizar

Reporte manual
Revisa todos los eventos de asistencia

Reconocimiento 
facial de luz visible

Funciones
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DimensiónCon�guración
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Temperatura de operación

Capacidad de usuarios 

Capacidad de rostros

Capacidad de eventos

    Algoritmo  Facial 

Pantalla 

Comunicación

Sistema Operativo

CPU / Memoria / Hardware

Voltaje

Reconocimiento rápido

 

Nivel de humedad de operación

Dimensión

800

800

100,000

ZKFace VX5.8 Visible Light

2.8” pantalla táctil

2.4GHz Wi-Fi; TCP/IP

Linux

1GHZ Dual Core CPU
256MB RAM / 512MB ROM
1MP WDR Cámara que se
ajusta a la luz ambiente

12V/1.5A

≤1s

0°C a 45°C

10% a 90%

100 x 100 x 25.5 (mm)

Horus TL1 Pro

BioTime Cloud

USB Host

Switch

Botón de salida

EXIT

No Touch

TCP/IP


