
LP400 es una innovadora terminal biométrica de huella digital IP con impresora térmica 
integrada, diseñada para aplicaciones de gestión de asistencia que requieran una 
evidencia física del evento, ideal para control de comedores industriales, eventos sociales, 
entre otros.

Al realizarse una veri�cación exitosa, se imprime un ticket con la información del evento  
incluyendo el nombre del usuario, número de ID, fecha, hora, nombre de la compañía, 
estado, etc. ofreciendo diferentes formatos de impresión.

Es posible realizar la administración de la terminal por la red de datos mediante su interfaz 
TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una 
memoria USB.

Características
Impresora térmica integrada.

Rápida identi�cación de huellas menor
a 1 segundo.

Pantalla TFT LCD a Color de 3 Pulgadas.

Amigable y Estética Interfaz de Usuario..

Interfaz TCP/IP y USB-Host.

Transferencia manual de datos por memoria 
USB.

Sencilla administración y escalabilidad.

SDK Disponible para Desarrolladores 
de Software.

Terminal Biométrica IP
con Impresora Térmica Integrada

LP400
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Capacidad de Huellas

Capacidad de Eventos

Pantalla

Comunicación

Funciones Estándar

Funciones Opcionales

Fuente de Alimentación

Temperatura de Operación

Humedad de Veri�cación

Dimensiones

Peso Total

3.000

100.000

Pantalla TFT de 3 Pulgadas

TCP/IP, USB-Host

Impresora Térmica, Código de Trabajo, SMS, Timbre Programado, Horario de 

Verano, Búsqueda Self Service, Entrada T9, ID de 9 Dígitos

Lector RFID, Mifare o HID, WiFi, ADMS, Bateria de Respaldo, Webserver

12VCD 

0°c a 45°c

20% - 80%

171 x 284 x 120 mm

2.2 Kg

Especi�caciones
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